Machine Translated by Google 


Shaped Charges. 


Ovdje se raspravlja o konusnom naboju. 

Glavni cilj oblikovanog punjenja je izrezati sićušnu rupu izbačenu debelu metalnu ploču, a najčešće se 
koristi za probijanje debelog naoružanog čelika. 

Unutar cijevi se koristi konusni oblik od metala, ovaj konus se zove košuljica. 

Dobar eksploziv sa visokim VoD-om kao što je PETN takođe može da deluje veoma dobro bez konusa 
ako je plastični eksploziv. Kao semtex ili C-4. 

Obloga je postavljena unutar cijevi kao što je prikazano na c. 


blasting cap 


stand 


Ovo su rezultati testova: 


a) Bez konusnog oblika u naboju. b) Sa konusnim 
oblikom u naboju. c) Sa košuljicom? u obliku 

konusa u naboju. d) Sa košuljicom? u obliku konusa u 
naboju na određenoj visini. 


konus napravljen od bakra (ili drugog "mekog" metala). 


Ovaj konus će biti istisnut iznutra prema van zbog eksploziva iza njega, i vrh stošca (10% kompletnog 
stošca) će pucati van, a ostatak stošca, strane će se srušiti iznutra prema van i formirati rep iza tačka 

nadole. 

Ovo neće biti čvrsti metal koji leti dole, već će metal postati tečan pod ogromnim pritiskom, a 

zatim će ispariti i zatim se pretvoriti u plazmu, a onda konačno prorezati rupu u čemu god da stoji, 

a sve se to dešava u 8/1000. od a 

sekunda. 

Bolje će se ponašati na čeliku nego na drvetu, budući da drvo ima manju gustoću i bit će više kao da 

uporedite udaranje po drvu ili udaranje čekićem po staklu, drvo će imati udubljenje i staklo će 

se razbiti. 


Ovdje možete vidjeti 

rezultat mlaza formiranog korištenjem 
različitih oblika 

obloga. 


Machine Translated by Google 


Prvo će vam trebati krug izrezan iz limenke koka-kole. 


Od ovog kruga trebat ćete napraviti konus, ovaj konus će se zvati košuljica kao što je već spomenuto, 


morat ćete napraviti rez u krugu točno do sredine. 


Koristio sam krug prečnika 50 mm. Ovo se zatim savija i savija u konus, možete prvo vježbati s papirom 
da biste to osjetili. 


Machine Translated by Google 


Zatim nakon što ste napravili konus potrebno ga je zalijepiti. Koristio sam super ljepilo koje je tvrdo za 
nekoliko sekundi. 


Nakon što ste zalijepili konus tako da ostane kakav želite, potrebno ga je umetnuti u PVC cijev ili sličnu. 
PVC cijev je promjera 25 mm, tako da kada savijate konus možete izmjeriti njegov prečnik tako da 
kada je u pitanju prečnik od 25 mm znate da možete prestati da je motate i da je držite prstima, a zatim 
zalijepite. 

Zapravo, korištenje čaše za martini bez drške, bilo bi idealno čak i bolje od bakrenog korneta. Ali je 
malo skuplji jer morate kupiti puno martini čaša i slomiti im stabljiku, a zatim ga "dignuti u zrak". 


Ovdje korištena PVC cijev je promjera 25 mm i dužine 90 mm, a naravno i promjer čunjeva je 
također 25 mm vanjski. 


Machine Translated by Google 


Sa svojim topionikom za vruće ljepilo zalijepio sam konus u PVC cijev. 


Ovako bi trebalo da izgleda sa druge strane, pazite da je tačka konusa tačno u sredini 
inače mlaz neće ići pravo dole. 


Machine Translated by Google 


15g AN đubrivo. 1,55g TCAP. 


+k 

U redu, ovo nije u redu. Uradio sam novi test sa 13gr AN i 3Zgr AP (omjer 2:8) i ovo radi MNOGO 
bolje. 

xk 


Brzi vodič za pravljenje APAN-a. 


Pritisnuo malo APAN. 


Sipao APAN u tubu. 


Machine Translated by Google 


Ovo je čep za peskarenje, napravljen od slamke, sa prešanim TCAP-om. 


Nakon što sam zalijepio kapicu za pjeskarenje i umetnuo osigurač, pažljivo sam ga utisnuo u APAN, zatim sam 


lagano pritisnuo APAN i dodao još APAN-a i pritisnuo i to. 
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Stavite malo papira na vrh kako biste spriječili da eksploziv ispadne, a zatim ga zalijepite trakom. 


Postolje, ovo su 3 komada metalne palice, prečnika samo 2 mm. Krajevi su malo savijeni, tako da će 


oblikovanom naboju dati bolju stabilnost kada stoji na vrhu mete. 


Ovdje možete vidjeti upor koji je pričvršćen za oblikovani naboj, na drugoj slici možete ponovo vidjeti 


konus, a na trećoj slici ako dobro pogledate možete vidjeti uporišta. 
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I na kraju rezultati: 


Sa omjerom 1:10 APAN. 


+= 


Naboj se nalazi pored drugog punjenja o kojem ću vam više reći kasnije. 


Sa omjerom 1:4 APAN. 
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bez zastoja: 


uporedi: 


1. test: APAN 16g sa odmaknutim nogama od 3cm; 2:8 odnos 
APAN. 2. test: APAN 16g sa odmaknutim nogama od 3cm; 1:10 
odnos APAN. 3. test: APAN 15g bez zastoja; 2:8 odnos APAN. 


